PA28 - 160
Do LisT & CHECK LiISsT

NOTE : LES CHECKS-LISTS DANS LES ENCADRES |:|SONT
A LIRE ET A APPLIQUER. CELLES DANS LES ENCADRES [=]NZI5

PROCEDURES NORMALES SONT A SAVOIR PAR CCEUR ET A APPLIQUER.

VISITE PREVOL INTERIEURE

* Documents de bord ..........cccccueeee contrélés

e Check-list ....cocueveiiiiiiieeeeee a bord

e Volant.......ccooeiiiiiie e, débloqué

» Equipements, tous ..........cccceeeee OFF

* FreindeparC.....cccooeeeieeviieniccnnnn, serré

» Contact général.........cccccoeveveerennen. OFF

» Clefde contact......c.cccoeeevieeeeniennns retirée

* Manette des gaz ......cccceeceeeeiieenne réduit

e Mélange .......ccceveviiieeie e étouffoir

* objets étrangers .......ccccoeeveeiiiiines enlevés

* VOIetS .o rentrés

* Compensateur ..........ccceevieeeenienne essayeé, réglé

» Parecbrise et verriere.................... vérifiées

les impacts récents d’'insectes s’enlévent facilement a I'eau
PA28 - 160 e Bagages.......cccoeoeeeeeeeeeee e arrimés
F-HAPO * Barre remorquage.........cccccceeeenns en place

VISITE PREVOL CIRCUIT ELECTRIQUE

* Contact général.........ccccccevevierennee. ON
ATTENTION : SEUL FAIT FOI LE MANUEL DE + Feux de navigation ....................... marche
VOL, EVENTUELLEMENT COMPLETE PAR LE « Phares de roulage .........ccccouee..... marche
MANUEL DES PROCEDURES OPERATIONNELLES. e Anti-collision.........cccceeeiiiiiiiennnis marche
Y 1.0 - 00/00/2008 . C’Jhauffe Pitot....veeeeeieee e, marche mini 30s
« Eclairage tableau de bord.............. marche
» Jauge carburant.........ccccooeoeiiiennn. contréle qualité
* voltmeétre batterie .............ccceerneen. vérifié
« Eclairage tableau de bord.............. vérifié, arrét
e Anti-collision............ooeeeeeeeirrrrnrennes vérifié, arrét
» Feux de navigation (trois) .............. vérifiés, arrét
» Phare d’'atterrissage..........cccccceevnne vérifié, arrét
» Chauffe pitot........ccceeeeiiiieiierinnen. vérifié, arrét
» Avertisseur de décrochage............. vérifié
» Contact général.........cccccoeeeveerennee. couper
(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)




VISITE PREVOL EXTERIEURE

* RESEervoir .....ccccoviiieeiieeeeee
* Réservoir, bouchon........ccccccoovvvueernrnnn.
» Puisard de réservoir de carburant.......
e Mise airlibre .......ccccceeeiiiiiiiiee,
© AMOrtiSSEUr ...
e Pneumatique............cooeeiiiiiiiiiins
» Sabot de frein et disque ......................
* Entrée airfrais.....c..ccocoeveeriineneens

2. Fuselage avant

vérifiée
absence d’intérférence

plein : visuel
fermé, verouillé
purgé, vérifié
dégagée
vérifié

e Carburant et Huile ............ccceeecunvnnnnens absence de fuite
o Capotage .....ccveveieeeee e fixé
o Pare-brise ......ccoocoeveiiiiriiiiee e nettoyé

les impacts récents d'insectes s’enlévent facilement a I'eau

* Hélice et casserole ...........ccccoeviieeeennn.
e Entrées d’air .......ccceeeeiiii
» Courroie d’'alternateur.............ccccccuee...
* Phare d’atterrissage ..........cccccoecueeenn.
* Amortisseur train avant.......................
* Roulette .......oooiii
e HuUile
e Carburant.........cocooviiiiiiniies

vérifiés
dégagées
tension, vérifiée
vérifié

vérifié

vérifiée

niveau

purge, vérifié

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

3. Aile gauche

o AIlE e vérifiée

* Entrée d'air frais ........ccceeeeevevieniienne dégagée

* AMOIISSEUN....ccoiiieeiiie e vérifié

* Pneumatique..........cccccoeviiiiiiiiiiiinn. vérifié

» Puisard de réservoir de carburant....... purgé, vérifié

e Mise air libre .......cccoevveeeiiieieeeeens dégagée

* Réservoir, bouchon...............oooeeeeenn. fermé, verouillé

* Tube de pitot......ccceerieieeiieiieeeens vérifié, dégagé

LS =10 o (o o TSP vérifié

® GOUVEIMES ...ceeieiiiieesiieeeieeeeeeee e absence d’intérférence
o Charnieres ......ccoccoeeevieeeiee e absence d’intérférence

4. Fuselage arriére

* ANEENNE ..ooiiiieeeeeee e vérifiée

e Empennage .......cccceoiiiiiiiieiiee e vérifié

* Entrée d'air frais ........cccceeeeevevieniiene dégagée

* Empennage horizontal monobloc........ absence d’intérférenc
» volet compensateur................ccccuuneee... absence d’intérférenc

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)




PA28 - 160 MISE EN ROUTE MOTEUR FROID

Par temps trés froid, on pourra au préalable brasser I'hélice et

Noi-' LEs CHECKS-LISTS DANS LES ENCADRES |:|SONT faire une injection a chaque tour d’hélice. PRUDENCE
A LIRE ET A APPLIQUER. CELLES DANS LES ENCADRES [[ZIBFRS * Anti-collision .........ccccccceereviiinennn. ON
SONT A sAVOIR PAR CCEUR ET A APPLIQUER. e Mélange.......cccooveeeeeeeeeeeeeen poussé, riche
* Manette des gaz........ccccceveevnnneenn. décollée 1/2 cm
AVANT MISE EN ROUTE * Pompe électrique ..............ccc.... ON
e Magnétos.......ccceeuvieieiiiiiine e, BOTH (1+2)
¢ Visite prévol.......ccccccoooeeeeeeeicnnn. effectuée * Champ hélice ........cccceovvvereeennnen. libre
o ANtiCOIlSION. cv. e OFF « Démarreur ..., embrayé
» Contact général.........cccccceevvnnenn. ON Si le moteur ne démarre pas dans les 10s, faire des
injections et recommencer la procédure de mise en route
o Alternateur........cccccevevvcieeeeiiieen. ON
* Feux pOSItIOI’\ ................................. ON MISE EN ROUTE MOTEUR CHAUD
» Autres interrupteurs...................... OFF
* Anti-collision .........ccccccceereviiinennn. ON
e VoletS..oooiiiiiie 0° . L
. * Mélange.......cccooiiiiiiiiiiis poussé, riche
o Fusibles .....ovviiiiiiiiiiiieieieeee en place « Manette des gaz...............oor. décollée 1 em
 Instruments moteur ....................... vérifiés « Pompe 8lectrique ..........c.ooooveve..... ON
» Sélecteur carburant...................... réservoir désiré « Magnétos........ccccceeveeeeeeereeernnn. BOTH (1+2)
(Plein complet = 182 litres utilisables) * Champ hélice ........ccccccvviiiinenns libre
¢ SIEQES ..o adaptés * Démarreur ... embraye
+ Ceintures et bretelles .................... agrafées i
. s . . . MISE EN ROUTE MOTEUR NOYE
+ Ceintures et bretelles siéges vides.....agrafées, serrées
+ Porte de cabine...........cccccovveuneennen. fermée, verrouillée ¢ Anti-collision ............cccoccoeininnn. ON
o Frein de Parc ......ooeeeeeeeererenenn. serré * Manette des gaz.......ccccceeeeeeeninnnns plein secteur avant
. Montre réglée * Mélange........ccocoiiiiiiiiii, étouffoir
* Pompe électrique ..............ccc.... OFF
» Clefde contact .......cccceeeeeeeeeiinnnn, en place )
. . . e Magnétos.......ccceeuveeieviiiiine e BOTH (1+2)
* Réchauffage carburateur............... ferme, froid * Champ hélice ......c.cccceovvvierernnnnen. libre
* DEMArreur .......cocccveeeeeiiiieeee e embrayé
* Mélange.......cccooiiiiiiiiiiis avancer
* Manette des gaz......cccccceeeeeeninnns réduire
CHeck LisT AVANT MISE EN ROUTE MOTEUR TOURNE
* Pression d’huile .........cc.cccoeiinnns secteur vert avant 30”
RESERVOIR ESSENCE ............. SELECTIONNE » Magnétos (max. 1.000 t/mn)......... essai coupure
QUANTITE CARBURANT .......... ANNONCEE « Magnétos..........cccoooeeuevererererennnnn. BOTH (1+2)
FREIN PARC .......cccreeeremeeeareenns SERRE * Pompe essence..............oooeeeine. OFF
FEU POSITION oo, ON i Régime .......................................... 1.000 a 1.200 t/mn

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles) (Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)



ACTIONS APRES MISE EN ROUTE

* Feux position.......cccccceeeeiiiiiiiiinnn, OFF

o Amperemetre.......coocceeeeeeeeieiiiienn, positif

* Instruments moteur ....................... vérifiés

* REGIME ..o, max. 1.500 t/mn
* Horizon ..., réglé

» Directionnel.........cccccccceiiiiiiiiiins réglé

* Radio/Radionav........cccccceeeeveeennnnnn. ON, test

» Fréquences radio ...............cc....... affichées

» Fréquence VOR .....cccccceeeeiiiiiinnnn, affichées

* Transpondeur ........ccccccccceeeeeeunnnnns SBY

CHeck List APRES MISE EN ROUTE

CHARGE ALTERNATEUR.......... VERIFIEE
MOYENS RADIO......................... MARCHE
ROULAGE
* HeurebloC.......ccccoumiiiieieiiis notée
* Freinde parc.....cccoccceeeeeeiiiiiiinnnn, essayé puis desserré
* Freins. ..o, essayés
» Compas, gyro, bille, aiguille .......... vérifiés

ESSAIS MOTEUR

* Freinde parc.....cccoccceeeeeeieiiiininnn, serré

* Pression huile.......ccccccccoiiiiinniis secteur vert

» Température huile.......................... min. 40°C

* REGIME ..o, 2.000 t/mn

» Réchauffage carburateur............... essayé, puis repoussé

» Baisse derégime............cccoeennns au moins 50 t/mn

» Contacts magnétos ............ccc........ “L”, BOTH, “R”, BOTH
(chute mini: 50 tmn, maxi: 175 t/mn, écart maxi : 50 tmn)

* Dépression .......coccveeeeeiiiiiiiiiiiin, vérifiée

e Ralenti....ccooooviviiiiiii e, vérifié (700 a 800 t/mn)

* Régime recommandé..................... 1.500 t/m

» Tableau d’alarmes ............ccc.uueee test

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

AVANT ALIGNEMENT

e Commandesde vol ............ccou....... libres, vérifiées

* ESSENCE.....eovviiiiiiiieiiieee e sélectionnée

» Compensateur.........ccccccccoeeeeinnnnns libre, sur décollage
e VoletS..oooiiiiiie 2° cran

* Mélange.......cccoiiiiiiiiis plein riche

» Réchauffage carburateur............... poussée, froid

e Magnétos.......cccoeevvieeeviiiiiee e, BOTH

o AIIMEtre ..cccovveveee e, réglé

L - To 1o TSI réglée

o POrtiere....coooveeeeeieeeeee fermée, verrouillée
* Instruments moteur ....................... vérifiés

» Ceintures et bretelles .................... attachées

* Cap COMPAS .....uvvveeeeeeieeeeeeeeeecnins calculé

* Briefing départ..........ccovveiiinnnnn. effectué

BRIEFING DEPART

= Décollage (normal/court/montée pente max.)
= Piste ... / Vent ...
w 1¢ virage aprés décollage
w 1% gltitude
w= 1°r cap
= Pannes :
» Avant Vr : accélération-arrét
* Aprés Vr : droit devant en évitant les obstacles
* En cas de panne mineure, TdP adapté

CHeck LisT AVANT ALIGNEMENT

ESSAIS MOTEUR........ccoeeeevemnee EFFECTUES
MAGNETOS 142.....coocevrcrrrenne VERIFIEES
INSTRUMENTS MOTEUR........... VERIFIES
COMMANDES DE VOL............... VERIFIEES
COMPENSATEUR.......ccoceururenenn NEUTRE
VOLETS ..o sese e ssssseas 2éme CRAN
ALTIMETRE......ccoscieerreerrcenrannnns REGLE
PORTIERE .......ccovuemerseenscneneans FERMEE
EQUIPAGE (ET PASSAGER).....ATTACHES

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)



ALIGNEMENT

L S Y E T desserrés
* Transpondeur .........cccoeeveevicineennn. ALT (7000)
o COMPAS ...ovveeeeectiieeee e vérifié QFU
» Directionnel.........cccceeeeeeeeeeeeiiineeee. recalé QFU
e Phares ....ccooooveiveeeiiiiiieeeeeeee ON
CHeck List ALIGNEMENT
DIRECTIONNEL.........ccooveuerennnnes RECALE
POMPE........cccoecieeeiereeirenneeennees ON
TRANSPONDEUR ......cccovvmirrennns ALT
DECOLLAGE
* Heure décollage .........ccccceveevnnnen.. notée
* Régime mini pleins gaz................. > 2.400 t/mn
VOLETS 2¢m CRAN (25°)
* Vr rotation, suivant la masse.......... 40kt a 50 kt

* Vi franchissement des obstacles, suivant la masse 44kt a 55 kt

a 300 ft sol, obstacles franchis :

+ Vitesse rentrée des volets............. Vi = 65 kt puis 70 kt
o VoletS.....oooviiiiiccee e 1er cran puis rentrés

VOLETS 0°
* Vr, rotation, suivant la masse........ 45kt a 55 kt
* Vitesse monté initiale .................... Vi = 55 kt

apres franchissement des obstacles

e Viinitiale ... 79 kt
* Instruments moteurs...................... vérifiés
* Panneau alarme.........ccccccouvureennn.. éteint

CHeck List APRES DECOLLAGE

VOLETS wooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenneen RENTRES
PUISSANCE DE MONTEE.......... AFFICHEE
INSTRUMENTS...coeeeeeeeeeeeeeeeene VERIFIES

ACTIONS 1.000 ft SOL

o AIIMEtre ......ovvvveeeiiiiieeeeeeeeeeeee réglé
* POMPE ..cooiiie e OFF
e Phares .....coooooeeueeiiiieeee e éteints/a convenance

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

ACTIONS CROISIERE

* Puissance de croisiére .................. affichée (1.800 - 2.700 t/mn)
* Instruments moteur ...................... vérifiés

* CaAP i, annoncé

» Recalage directionnel.................... effectué

+ Altitude de croisiére...................... stabilisée

o Températures ........ccccceeeeeeeeeeennnnns vérifiées

* Essence.....cccoceviiiieiiiiiiiiiie, vérifiée

o Estimée.........oooeii, calculée

AVANT DESCENTE

* Mélange.......cccooiiiiiiii, riche

* ESSeNCe.....cccoviiiiiiiiiiee vérifiée

L €1/ (o TSR recalé

o Altimétre ... Réglé

» Réchauffage carburateur............... a la demande
* Briefing arrivée ..........cccoocvvevinnnnn. effectué

PENDANT LA DESCENTE

» Paramétres moteur........................ ajustés
(éviter un ralenti prolongé)

PREPARATION A UN CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE DANS
LE PLAN VERTICAL

7 MELANGE
= ESSENCE
[c TR GYRO RECALE
Ao ALTITUDE
[ S RECHAUF CARBU

CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE DANS LE PLAN VERTICAL

= PREPARATION
Ao ACTION
S e STABILISATION
C oo CONTROLE

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)



APPROCHE

» Réchauffage carburateur............... a la demande

s Pompe ..., ON

* VitESSE ..o arc blanc

o VOIEtS...ooe oo, 1€r cran

e Phares ....ccooooveiueeeiiiiiieee e ON

* Freins. ..o, essayés

CHeck List APPROCHE

ALTIMETRE.......cooeeeerreerresnraenens REGLE
DIRECTIONNEL.......c.cccovrerruennne VERIFIE
POMPE CARBURANT..........cc.... ON
RECHAUF. CARBU..................... A LA DEMANDE

FINALE

o VOIEtS ...ooe e, 3éme cran

* VitESSE ... 63 kt

CHeck List AVANT ATTERRISSAGE

VOLETS ....cccorrrrnennenene 3éme CRAN
POMPE.........cccooiirnnnnenaene MARCHE

APPROCHE INTERROMPUE (API)

* Assiette d'API ..o affichée

* Puissance de décollage ................ appliquée
» Réchauffage carburateur............... poussée

* Volets vers 2éme cran................... aVi> 65 kt
» Volets vers 1ercran ............ccc.... aVi>70 kt
* Volets vers 0° ......oooovviieeeiiiiiieene aVi>75kt

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)

APRES ATTERRISSAGE

VOIBES ..o rentrés
Réchauffage carburateur............... poussée
Compensateur..........cccccuveeeeeeeeennnn. neutre
POMPE ..o, OFF
Transpondeur .........cccceeeeeeeeeeeeeennn. OFF
CHeck List APRES ATTERRISSAGE
VOLETS ...courirerererensereessesesanens RENTRES
RECHAUF. CARBU..........c.ccceuuu.. POUSSEE
MOYENS RADIO INUTILES....... OFF
PHARE ATTERRISSAGE ........... OFF
POMPE CARBURANT................ OFF

ARRET MOTEUR

* Freinparc......cccoovvveeeeiiiiiiiiiniinn, serré

* Radio/radionav ..........cccccccveevinnnen.. OFF

* Régime moteur.........ccccccceeeiiiinii, plein ralenti

» Contacts magnétos ..........c.cccu..... essai coupure

* REGIME ..o, 1.500 t/mn

e Mélange......ccccoecveveeiiiiiieeeeeen étouffoir tiré

» Clefde contact ......ccccoecvvveveevinnnnn. enlevée

* Anti-collision .........c.cccccveereviiinennn. OFF

» Contact général..........ccccceevvnneenn. OFF

CHeck List AU PARKING

FREIN DE PARC..........cceeiinneens SERRE
MELANGE........cooeureeeremreearenenns ETOUFFOIR
CLEF DE CONTACT ........ccccuunee ENLEVEE
BATTERIE................cccccceeerreeeees OFF

PARCAGE

» Calesderoue.....ccoccceeeeeeeeiecccnnnnnns placées

* Avion (si nécessaire) ...........cuueee... amarrer

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)



INCIDENTS SUR MOTEUR

) , 1. Manettedes gaz ............cccceeveennee réduit
PROCEDURES D’URGENCE _ .
2. Freins ...ococceceeeeiieee, au besoin

SORTIE DE PISTE

Do LisT & CHECK LiIST

3. RiChesse .....coovueiiiiiiiiiiiiiiiecee tirer, pauvre
4. Robinet essence .........ccccccceeeinniis fermer

5. Magnétos ........ccoceveviiiiieneiiiieenn OFF

6. Contact général.........cccccceevvcvneeenne OFF

APRES LE DECOLLAGE
. PUISSANCE MOTEUR INSUFFISANTE

1. VIESSE .ot 80 kt
2. Robinet essence ........ccccccceeeeiinnnis ouvert
3. Magnétos ........cccceeveviiiiiineiiieen BOTH
4, POMPE...ouveiiiiiiiieieeeee e, marche
5. Pression essence...........ccccoeeeuunee controler
6. Manettedes gaz ...........cceeuninneeee. bouger
PA28 - 160 si pas d’amélioration
F-HAPO 7. RICheSSe .....ovvveiiieiiiieeieee tirer, pauvre
8. Robinetessence ............cccccuiinnee fermer
9. Magnétos .......cccceevevveiiiiiee e, OFF
si terrain atteignable
RAPPEL : SEUL FAIT FOI LE MANUEL DE VOL, 10.VOletS ..evveviiiiee 3*m cran
EVENTUELLEMENT COMPLETE DU MANUEL DE 11. Balise de détresse ..........cccvueeeennen. ON, manuel
PROCEDURES OPERATIONNELLES. 12. Message de détresse .................... si possible

V 1.0 - 00/00/2008

Il. MOTEUR ARRETE

atterrissage forcé - Tout droit en évitant les obstacles
1. Robinet essence ............cccceeeeenne fermer
2. Manettedes gaz .......cccccceeeeennnniis plein gaz

juste avant I'impact

3. VOIBLS .o 3*m cran

4. RiCheSSEe .....covvviviiiiieeieiieiee, tirer, pauvre
5. Contact général..........ccccceevvcvnnennne OFF

6. Magnétos .........cccceevevviiiieiiiiiieen OFF

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)




ATTERRISSAGES FORCES
1. VIt@SSE ..o, 73 kt 1. Vitesses
2. Réservoir essence ...........cc......... sélectionné Volets rentrés.............cccoooviii 73 kt
3. Manette des gaz ........c.c.cccocvvene.... 1/4 course Volets sortis.......ccoovvviiiiiiiiieeinneennn, 63 kt
4. RICNESSE oo, pousser, riche 2. ESSENCE ..o fermer
5. Réchauffage carburateur ............... tirer, chaud 3. Mélange .......ccccceevieiiiiiie tirer, pauvre
6. Pompe électrique ...........cocoveeunen.... marche 4, POMPE...covveiiiiiiiiiicieieeeeeeeeeee OFF
7. Magnétos .........ccocoveveevereereeennn. BOTH 5. Magneétos ..., OFF
si ’hélice ne mouline pas ................... démarreur actionné 6. VOIELS ..o a la demande
1. Réchauffage carburateur ............... tirer, chaud 8. Message de detresse .................. si possible
2. Mélange ..o riche (ou ala demande) 9. Contact general........ccoowsvrsscen OFF
3. POMPE .o marche
4. Magnétos .............ccceevuerruerernernnnn vérifier 1. Zone atterrissable .......................... rechercher
5. Pas d'amélioration ......................... déroutement 2. Message radio ... effectuer
3. Vitesse ..o 80 kt
4. Volets ..o 1 cran
5. Survol et reconnaissance de la zone d'atterrissage choisie
ORIENTER LA TRAJECTOIRE VERS UNE ZONE FAVORABLE 6. Harnais..........ccooeeveviiieeiiiiieeee controler
RECHERCHE DE LA PANNE [MEC] 7. Volets (enfinale)......cocceevvicinnnnnne 3*m cran
[M]ELANGE 8. Vitesse ... 63 kt
[M]AGNETOS 9. Contact général..........ccovvvvrvinnnn.. OFF
[E]SSENCE, RESERVOIR 10. Atterrir.............. train principal d’abord a Vi minimale
RECHAUFFAGE [C]ARBU = 11.Magnétos .........cccoeveeeeeeeeeeenne. OFF
CHOISIR UNE ZONE D’ATTERRISSAGE 12.Frein ..o selon besoin
MESSAGE DE DETRESSE EFFECTUE
TRANSPONDEUR
PTE OU PTU SUR LA ZONE ’ Vi EN FINALE
CHECK-LIST ATTERRISSAGE FORCE RICHESSE
ESSENCE
MAGNETOS ....OFF
PORTIERE DEVERROUILLEE
Roooeeeeeeeesessseseeeeeeeeeeeeeeeene RELIEF LUNETTES ENLEVEES
D..... DIMENSION DE SURFACE VOLETS 3= CRAN
O e, OBSTACLES CONTACT GENERAL/ALTERNATEUR....OFF
*{.chaumes-2+labours hersés-3+fourrages-4+céréales-5+labours non hersés-6-cultures hautes ATTERRIR QUEUE BASSE ET FREINER ENERGIQUEMENT
(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles) (Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)




AMERRISSAGE FORCE. INCENDIE MOTEUR AU DEMARRAGE AU SOL

1. RadiO....eeiiiiiiiie e signal détresse 1. Essence ... fermer

2. Objets lourds........cccceovvvvvveviiiinnnnn fixer 2. Manette des gaz .........cccccceevvunnenn, plein gaz

3. Volets oo 3¢me cran 3. Mélange .......ccccceeveeiiiiiie tirer, pauvre

4. Ceinture et bretelle ........................ serrer 4, POMPE...oeveieiiiiiiieeeeeee e, OFF

5. Approche vent fort et mer forte............. face au vent 5. Magnétos ........cccceeeeeieiiiiiiie OFF
Approche vent faible et houle forte.......... paralléle a la houle 6. Contact général..........ccccceeevcvveeenne OFF

6. AMEITII oiiiiieeiiiiie e aile horizontale 7. Extincteur ... actionner

taux descente mini

: :
7. Verri€re. ... ouvrir et Jel1 L2 ER T

le cas échéant, laisser immerger d'abord 1. Contact général........c.c..occveveennee. OFF
8. HaMaiS .........ccoovveceerereeceeceeee dégrafer 2. Tous contacteurs (sauf moteur) .....OFF
9. AVION ..o abandonner 3. Ventilation cabine.......................... OFF
10.Canot et gilet de sauvetage............ gonfler a 'extérieur 4. Chauffage cabine........................... OFF
de I'avion 5. Extincteur (si équipé et adapté).....actionné
INCENDIES ATTENTION aprés usage de I’extincteur,

bien ventiler la cabine

INCENDIE MOTEUR EN VOL Lorsque l'incendie est éteint et si du courant électrique est

nécessaire pour poursuivre le vol :

1. Robinetessence ..........cccccccceeee. fermer
. 6. Contact général.........cccccevvverennnn. ON

2. Manette des gaz .......ccccccceeeeeinnniis plein gaz

. . 7. Fusibles/breackers............ccccee.... vérifier
3. Melange ......................................... tirer, pauvre pour rechercher le ou les circuits endommagés
4, POMPE...oeveeiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee, OFF 8. Radio/Radionay ... OFF
5. Magnétos ........ccccceeiiiiiniiiiiiieeee. OFF 9. Contact avionique ...........oovvvervene.. ON
6. Chauffage cabine.............c..c.......... OFF 10. Enclencher les autres contacteurs. Un apres I'autre. Avec des pauses.
7. Atterrir moteur arrété Jusqu'a détection du court-circuit

11. N'ouvrir la ventilation et le chauffage cabine qu'aprés extinction totale de
I'incendie. En cas de reprise de l'incendie, refermer rapidement.

RICHESSE
ESSENCE
CONTACT GENERAL 1. Contact général............cccccvevnn.... OFF
GENERATRICE 2. Ventilation cabine...........ocoovvuee.... OFF
CHAUFFAGE/VENTILATION 3. Chauffage cabine..........c..cccccouene. OFF
VITESSE (pour tenter d'étouffer rincendie) ...100 kt 4. Extincteur (si équipé et adapté).....actionné
CHECK ATTERRISSAGE FORCE ...EFFECTUEE ATTENTION aprés usage de Pextincteur,

B —— bien ventiler la cabine

NE PAS REDEMARRER LE MOTEUR 5. Atterrir dans les meilleurs délais et rechercher les

dommages.

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles) (Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)




PNEU CREVE

1. Feux de position ..........cccvveeeeeenn. OFF
2. ADHCONISION .. OFF
3. Piloter I'avion en crabe (VO| dérape’)pour dviter la 1. ApPpProche.......ccccvvviiiviiiiii, normale
pénétration des flammes dans la cabine. 2. Volets ..o, 3™ cran
4. Atterrir dans les meilleur délais 3. Atterrir d’abord sur la roue gonflée,
en maintenant I'autre roue le plus
longtemps possible en I'air.
GIVRAGE 4. Maintenir la direction en freinant avec la roue saine
|
. PERTE DE PUISSANCE - REGIME MOTEUR IRREGULIER
1. Chauffe pitot............ccceevvvienenen. marche
o s o
pour retrouver des températures moins
propices au givrage 1. Puissance moteur .............c........... 75%
3. Chauffage cabine sur pare-brise ...marche 2. Réglage de la mixture en fonction de la
4. Régime moteur .............ccccceeune..... augmenter configuration du vol
pour éviter le givrage des pales d'hélice 3. Observer les températures culasse et échappement
5. Réchauffage carburateur ............... chaud, tirer 4. Vérifier le fonctionnement correct du moteur
6. Atterrissage sur le terrain le plus proche apres quelques minutes
7. Si la formation de glace est rapide, 5. Si le moteur tourne rond, poursuivre le vol
rechercher une zone d'atterrissage forcé. 6. Sile moteur ne tourne pas rond, rejoindre
8. S'ily a une forte formation de glace sur I'aérodrome le plus proche.

le bord d’attaque de la voilure, il faut
prévoir une vitesse de décrochage plus élevée. PANNE DE MAGNETOS

1. Augmenter la richesse du mélange et observer le
VRILLE comportement du moteur

2. Choisir plusieurs réglages de puissance et observer le

comportement du moteur
SORTIE DE VRILLE

2. Mettre le contact sur “L” et observer le comportement du

1. Manette des gaz.........cccceveeeeeeeenn. ralenti moteur - ratés d’allumage
2. AIlBIrONS ....iiiveiiie e neutre 4. Mettre le contact sur “R” et observer le comportement du
3. Palonnier.........cccoooeveeeeeeeeeeenn, plein débattement moteur - ratés d'allumage
au sens Inverse 5. Sélectionner la “bonne” magnéto
de rotation . , . .
. 6. Eviter une puissance moteur supérieure a 65%
4. Gouverne de profondeur................ a fond vers I'avant pour une longue durée.
5. Revenir progressivement & une assiette de vol horizontal 7. Rejoindre I'aérodrome le plus proche.

LA VRILLE VOLONTAIRE N’EST PAS AUTORISEE
SUR LE TYPE.

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles) (Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)




PRESSION D’HUILE FAIBLE

1. Vérifier la pression d’huile
2. Vérifier la température d’huile
3. Dans le cas ou la pression d’huile est trop faible
(en dehors du secteur vert) et que la température
d’huile est “normale” :
- Atterrissage sur 'aérodrome le plus proche
Dans le cas ou la perte de pression d’huile est totale
et que la température monte :
- réduire la puissance moteur au minimum
- rechercher une zone d'interruption volontaire de vol
- exécuter I'approche avec une puissance moteur

réduite

INCIDENTS SUR L’INSTALLATION D’ALIMENTATION

SURVOLTAGE (PLUS DE 16 VOLTS)

1. Contact avionique ...........ccceeeeeeen... OFF

2. Toutes les lampes............ccceeeeees marche
phares y compris

3. Pompe électrique...........ccuvvureeeee... ON

4. Voltmétre.........cocociveeee s vérifier

5. Sila charge est en dessous de 16 v. 'avionique
peut-étre remise en marche.

SURCHARGE SUR AMPEREMETRE

1. Fusible génératrice ..........c..cccceeennee. tirer, couper
2. Equipement électrique non indispensable ..OFF
3. Abréger rapidement le vol

PANNE DE GENERATRICE

Indicateur ampéremétre instable ou sur décharge
lampe témoin allumée

1. Fusible génératrice .............ccceeennee. tirer, couper
2. Consommation électrique .............. réduire au mini

3. Abréger rapidement le vol

(Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles) (Seul le manuel de vol fait foi, éventuellement complété par le manuel des procédures opérationnelles)




DEvVIS DE MASSE




MEMOS

GUIDE DE PHRASEOLOGIE DE
RADIOTELEPHONIE

SOL-SOL |

MESSAGE INITIAL

STATION APPELEE

IDENTITE

[ o [soL] / [TouR] / [INFO]

| DE F-HAPO [BoNJOUR] / [BONSOIR]

MESSAGE A TRANSMETTRE

STATION APPELEE

IDENTITE

PosiITION

INFORMATION EVT

INTENTION

[ ... [soL] / [TOuR] / [INFO]

UN PA28 F-HAPO, [X] PERSONNES
A BORD

AU PARKING [HANGAR] / [NOM PLACE]
DEVANT L’ESSENCE
DEVANT LE CLUB HOUSE

INFO [A/B/...] RECUE
TRANSPONDEUR SUR [sTBY] / [7000]

m S| AD CONTROLE ou AFIS :
LES CONSIGNES DE ROULAGE POUR :
* DES TOURS DE PISTE
* UN VOL LOCAL SECTEUR .........
* UN VOL A DESTINATION DE ......
PUIS SUIVRE LES CONSIGNES DU CONTROLE.

m S| AD AFIS

JE ROULE VERS LE POINT D’ARRET
PISTE [...]

PUIS SUITE SELON AD EN AFIS

m S| AD AUTO-INFO
JE ROULE VERS LE POINT D’ARRET EN
VUE :
* DE TOURS DE PISTE
* UN VOL LOCAL SECTEUR .........
* UN VOL A DESTINATION DE ......

AU POINT D’ARRET, AD AFIS

IDENTITE

F-PO AU POINT D’ARRET, PRET AU
DECOLLAGE.

SELON LES INDICATIONS DE TRAFIC
FOURNIES PAR L’AGENT AFIS, PROCE-
DER AU DECOLLAGE ET ANNONCER

JE M’ALIGNE ET JE DECOLLE PISTE
[...] F-PO

AU POINT D’ARRET, AD AUTO-INFO

STATION APPELEE

INTENTION

AU POINT D’ARRET; ALIGNEMENT ET
DECOLLAGE IMMEDIAT PISTE {...]
SELON LA CONFIGURATION DE L'AD, LE
MESSAGE PEUT ETRE ADAPTE SELON :
AU POINT D’ARRET, JE PENETRE ET
REMONTE LA PISTE EN VUE D’'UN DECOL-
LAGE PISTE [...]




AIR - SOL

MESSAGE INITIAL |

station appeLee | [T [soL] / [TouR] / [INFO]

IDENTITE | pE F-HAPO [Bonyour] / [BonsOR] |

MESSAGE A TRANSMETTRE |

STATION APPELEE [ o [TouR] / [APPROCHE] / [INFO] |

IDENTITE UN PA28 F-HAPO,
[X] PERSONNES A BORD
EN PROVENANCE DE ...
A DESTINATION DE ...

INFORMATION EVT INFO [A/B/...] RECUE
TRANSPONDEUR SUR [sTBY] / [7000]
PosiTION ACTUELLEMENT :
TRAVERS ........... A FT [QNH/QFE]
VERTICALE ......... A FT [QNH/QFE]
SECTEUR........... A FT [QNH/QFE]
ESTIMEE DE ....... A FT [QNH/QFE]
INTENTIONS POUR :
UN COMPLET

DES TOURS DE PISTE
VERTICALE ...... PUIS DEPART SUR .....
TRANSIT SECTEUR
PUIS SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU
CONTROLE.

m S| AD AFIS ou AUTO-INFO
S’INTEGRER DANS LE TRAFIC SELON
LES INFORMATIONS FOURNIES ET SES
INTENTIONS

IL EST CONSEILLE DE VEILLER LA FREQUENCE CHOISIE
QUELQUES INSTANTS AVANT LE PREMIER CONTACT.




DIVERS

QUELQUES AIDES
(A UTILISER AVEC PRECAUTION...)

| PTL/PTE/PTU : PrisE DE REPERES 1AP ET 2AP |

BUT : IDENTIFIER SUR L'AVION LES POINTS DE REPERE DES ANGLES DE

PLANE ET AINSI OPTIMISER UN RETOUR AU SOL EN CAS D’ATTERRISSAGE
FORCE.

1AP ET 2AP GAUCHE ET DROIT

1AP ET 2AP AVANT

'5olod |

ATTENTION : NE PAS OUBLIER D’ESTIMER LE VENT AU SOL. SANS
MOTEUR, IL EST POSSIBLE DE FAIRE PLUS COURT MAIS PAS PLUS LONG...

RAPPEL : UNE BONNE APPLICATION DE LA METHODE PERMET AISEMENT
DE ‘FAIRE’ LES TERRAINS sous 2AP

METHODE :

» INDIQUER SUR LA MAQUETTE LES POINTS DE REPERE SELON LE

PLAN D’ACTION DE LA PAGE SUIVANTE

= EXECUTER LE CIRCUIT (PTL/PTE/PTU) EN SE
RACCORDANT A LA SEQUENCE DECRITE




DIAGRAMME DE MOLLIER

2AP

1000 pieds

LE DIAGRAMME DE MOLLIER PERMET DE DETERMINER S| L'USAGE DU
RECHAUFFAGE CARBURATEUR PEUT S’AVERER UTILE.

Si SA LECTURE DONNE UNE HR (HUMIDITE RELATIVE) SUPERIEURE A
50%, ON EST DANS CE CAS.

ATTENTION : IL Y A DES CAS OU UN DIAGRAMME, MEME CORRECTE-
MENT INTERPRETE N’EMPECHERA PAS LE CARBURATEUR DE GIVRER...

METHODE :

w TRACER LES VERTICALES AUX POINTS A ET B SELON LES CONDI-
TIONS OBSERVEES (STATION MTO, ATIS, ETC)

w LIRE L'INTERSECTION AB SUR LA COURBE D’HUMIDITE RELATIVE :
LE POURCENTAGE EST AINSI OBTENU

REPERE CARACTERISTIQUE, TOUT REDUIT, DETERMINER LE POINT D'ABOUTISSEMENT

= PUIS REPERER 1 AP AVANT, 1 AP GaucHE, 1AP DROITE

= A LA Vi DE MEILLEUR PLANE (F-PO : 73 KT), ARRIVER VERTICAL UN POINT DE

= 2 AP avANT, 2 AP ARRIERE, 2 AP GaucHE, 2 AP DROITE

A 500 FT:
A 1000 FT:

METHODE :




| MOYENS DE RADIONAVIGATION A PROXIMITE DE LFSP |

EMETTEURS VOR FREQUENCES RADIAL LFSP IDENTIFICATION

DIJON(d) DL 11145 115°/55NM  -oo  e-—- e_ce
LUXEUIL LUL  117.10 180°/54NM  e-ee eo-  e_ee
ROLAMPONT(d) RLP  117.30 144°[T4NM ~ o-o  o-ee o0
AUTUN(d) ATN  114.90 084°/85NM - - -
St PREX(d) SPR  113.90 350°/27TNM ese  e--e e-e
FRIBOURG() FRI 110.85 282°/38NM  ee-e e-e e
STATIONS GONIO FREQUENCES

BALE GONIO 118.30 - 119.35

DIJON GONIO 118.325 - 121.50 - 122.10 - 129.025
DOLE GONIO 119.40

GENEVE GONIO 118.70 - 119.70

GRENOBLE GONIO 119.30 -120.40

ST EX. GONIO 127.575 - 120.45 -119.25

STYAN GONIO 123.40

AIDES OU URGENCES

DETRESSE 121.50

GENEVE INFO 126.35

REIMS INFO 124.10

LUXEUIL APPROCHE 129.925 (MILITAIRE)

COLMAR APPROCHE 118.95 (MILITAIRE)

RIESLING RADAR 119.70  (FREQUENCE DE VEILLE MILITAIRE)

ATTENTION : IL EST OBLIGATOIRE DE VERIFIER L'ENSEMBLE DE CES FREQUENCES
AVANT CHAQUE VOL (derniére révision : décembre 2006)

COMPOSANTE DE VENT TRAVERSIER

Rappel : pour le PA28 - 161 , la composante démontrée aux
essais en vol est de 17kt 31 km/h)
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COMPOSANTE VENT DE TRAVERS (kt)
Exemple :

Vitesse du vent

20 kt

Angle entre direction du vent et cap de 'avion  50°
m Composante vent de face 13 kt
m Composante vent de travers 15 kt




PeTITE CHECK-LIST PASSAGER...

Généralités :

- comment on monte dans I'avion

- comment on régle son siége

- comment on attache sa ceinture, on la régle et on la détache
- comment on ferme la verriére/porte, et comment on l'ouvre

- pieds et mains en retraits

- explication succincte des principaux instruments et com-
mandes de vol

- ne pas toucher a tout ce qui est rouge

- expliquer que les deux derniéres lettres d'immat sont 'indicatif
de l'avion sur lequel on va voler, et demander de ne pas couper
la radio lorsqu'elles sont prononcées

- expliquer que pendant les phases de décollage et d'atterrissa-
ge,il est prudent de "ne pas parler au conducteur”

- expliquer le vol qu'on va faire sur une carte, l'altitude en
meétres, etc.

Sécurité :

- Rien par terre pour les palonniers

- Si le siege lache, ne pas s'accrocher au manche

- Comment s'ouvre la porte

- Ordre de sortie en cas d'urgence

- En cas d'urgence toujours sortir en arriére de I'avion.
- Dire ou se trouve I'ELT et quel bouton appuyer.

Plus les conseils habituels :

- si on est malade, le dire to6t

- se découaquer les oreilles a la descente

- ne pas regarder la carte plus de 10 secondes pour ne pas étre
malade

prévenir chaque fois qu’'une manoeuvre est effectuée : mise en
virage montée, descente, etc.

il n'y a rien de pire que de " subir " en trois dimensions pour un
passager néophyte.

le tenir au courant de tout ce qui se passe, c'est diminuer de
70% son stress et donc, augmenter de 70% son plaisir

A la fin du vol, attendre que le CdB invite les passager & des-
cendre de l'avion.

Demander a ce qu'on signale tout ce qui vole et est visible en
I'air, méme si c'est un sac plastique ou un oiseau. Histoire de
profiter de la paire d'yeux supplémentaires.

| DocuMENTS DE BORD

Documents DE BASE

¢ Certificat d’'immatriculation

» Certificat de navigabilité (CDN) valide
« Certificat de limitation des nuisances

« Licence de station d’aéronef valide

* Fiche de pesée

* Manuel de vol ou d’exploitation’

* Licence pilote valide

Documents RELATIF A CHAQUE VOL

» Documentation pour la route prévue'

w Cartes d’aérodrome
w Cartes en route

w Dossier météo
w Notam en route
w Notam d’aérodrome

w Notam d’activation des zones de vol a basse altitude

m Sup AlIP

w Procédures et signaux visuels d’interception

s atc
w Journal de navigation

* Devis de masse et centrage

» Carnet de route (ou document équivalent)

« Attestation d’assurance

* Plan de vol' (si déposé)

( 1 )En vol local (c.a.d. si il n’y a pas d’atterrissage ou de toucher prévu ailleurs
que sur 'aérodrome de départ) la reglementation permet de se dispenser de I'em -
port de certains documents. Mais la liste ci dessus est valable pour tous les vols...

| INSTRUMENTS DE BORD FONCTIONNELS

Tours DE PISTE/VoOL LocAL

VFER Nuit

* Anémométre

 Indicateur de dérapage

* Altimétre

» Compas magnétique

* Montre (heures et minutes)

VOYAGE
» Ci-dessus plus

« Emetteur-récepteur VHF

« Transpodeur homolgué en
accord avec la classe d’espa-
ce traversé

VFR ON Tor/SURVOL DE L’EAU

« Liste Tour de Plste plus
* VOR, ADF ou GPS homolo-
gué classe A,B,C

 Lsite Tour de Piste et VFR
On Top plus

« Altimétre sensible et ajus-
table, d’'une graduation de
1000ft par tour, gradué en hPa
* Variométre

* Horizon artifciel

» Deuxiéme horizon artificiel
ou un indicateur gyroscopique
indépendant de taux de virage
et de dérapage

» Conservateur de cap

* lampe électrique autonome
jeu de fusibles

* Anti col et Feu de nav
Phare d’atterrissage
Eclairage tableau de bord

* Température extérieure
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Bertrand Marbach

©mobile 06 87 48 64 93

FI(A) L00189363

Instructeur a Pontarlier
® Aéroclub 03 813909 70

24, aux grands champs
25160 MALBUISSON

©fixe 06 87 48 64 93

Courriel
bertrand.marbach@oumpahpah.fr

Commentaires

Glisser les onglets de cou-
leur dans leur logement a

I'aide d’un fil électrique rigide ou

d’une aiguille a tricoter fine.

On peut se procurer le cahier 18
pages notamment par internet auprés de
www.boutique.aero ou au 05 34 605 604

Un pilote doit aussi pouvoir se consacrer a un

peu de travail manuel...

Merci de respecter I'ordre des feuilles dans le livret... et de

me signaler toute imperfection afin que je la corrige dans les plus

brefs délais !

Il est entendu que cette check list est a usage pédagogique et ne
saurait étre utilisée en dehors des consignes d’un instructeur.

Bons vols !
Bertrand Marbach




